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VENUS F650

Stot

Powierzchnia robocza stotu 750x420 | mm
llos¢ rowkow teowych w stole ¥
Szerokosc rowkow teowych w stole 14 | mm
Rozstaw rowkow teowych w stole 125 | mm
Maksymalne obcigzenie stotu 350 | kg
Maksymalne przesuwy

Wzdtuzne 0s X 650 | mm
Poprzeczne 0$ Y 420 | mm
Pionowe 0s Z 500 | mm
Wielkos$¢ posuwow szybkich

Wzdtuznych o$ X 40 | m/min
Poprzecznych os Y 40 | m/min
Pionowych 0s Z 30 | m/min
Doktadnos¢ pozycjonowania osi X, Y, Z 0,008 | mm
Powtarzalnos¢ pozycjonowania osi X, Y, Z 0,005 | mm
Wrzeciono

Stozek wrzeciona BT40 lub SK 40*
Odlegtosc¢ koncowki wrzeciona od stotu roboczego 120-620 | mm
Silniki osiowe serwo

W osi wzdtuznej X 11| Nm
W osi poprzecznej Y 1| Nm
W osi pionowej Z 20 | Nm
Silnik napedu gtéwnego

Moc S1/S6 75711 | kW
Maksymalny moment na wrzecionie S1/S6 36/72 | Nm
Maksymalna predkos¢ obrotowa wrzeciona 10000 | rpm
Magazyn narzedzi

Liczba narzedzi/ opcja* 24 | szt.
Maksymalna $rednica narzedzia 80 | mm
Maksymalna dtugos¢ narzedzia 300 | mm
Maksymalna masa narzedzia 8 | kg
Czas wymiany narzedzia 1.7 | sek.
Wymiary gabarytowe

Diugosce ~2000 | mm
Szerokosc ~2530 | mm
Wysokose ~2650 | mm
Pojemnosc¢ zbiornika chtodziwa 200 | |
Masa ~3800** | kg

* Opcja

**Masa maszyny w zaleznosci od wybranej opcji

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych maszyny.
Wigzgce dane podawane sg w instrukcji uzytkowania dostarczanej wraz z maszyna.
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