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VENUS T280

Gabaryty obréobkowe

Maksymalna srednica przelotu nad fozem 500 | mm
Maksymalna srednica przelotu nad suportem poprzecznym 300 | mm
Maksymalna srednica toczenia 320 | mm
Maksymalna dtugos$c toczenia 320 | mm
Srednica standardowego uchwytu samocentrujgcego 160 | mm
Wrzeciennik staty

Koncoéwka wrzeciona A2-5
Przelot wrzeciona 56 | mm
Przeswit ciegna 44 | mm
Moc napedu gtéwnego S1/S6 55/7,5 | kW
Zakres predkosci wrzeciona 5-6000 | obr/min
Konik

Stozek Morse'a 4
Srednica pinoli konika 65 | mm
Skok pinoli 80 | mm
Suport krzyzowy

Przesuw osi X/Z 180/350 | mm
Maksymalna predkosc przesuwu osi X/Z 30/30 | m/min
Zakres posuwu roboczego osi X/Z 1-8000 | mm/min
Minimalna programowalna wartos$¢ przesuwu osi X/Z 0,001 | mm
Doktadnos¢ pozycjonowania osi X/Z 0,006 | mm
Powtarzalnos¢ pozycjonowania osi X/Z 0,004 | mm
Moment silnika osi X/Z 7 | Nm
Standardowa gtowica rewolwerowa serwo

Liczba pozyciji 8/12*

Czas obrotu tarczy narzedziowej o jedng pozycje 05 | sek.
Maksymalna srednica chwytu wytaczadta 40 | mm
Przekroj trzonka noza 25x25 | mm
Wymiary gabarytowe

Dtugosce ~1850 | mm
Szerokosc ~2250 [ mm
Wysokosc ~1550 | mm
Pojemnosc zbiornika chtodziwa 160 | |
Masa ~2600** | kg

* Opcja

**Masa maszyny w zaleznosci od wybranej opcji

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych maszyny.
Wigzace dane podawane sg w instrukcji uzytkowania dostarczanej wraz z maszyng.
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